
 

Tekniske data

Fluke testadapterpakke for ladestasjoner: 1664 FC
installasjonstester og type 2-kontakt

Nøkkelfunksjoner
Test jordingslederen (PE) trygt med hensyn til eventuell farlig spenning mot jord.
Simuler forskjellige strømegenskaper i ladekabler.
Simuler ladestatuser for kjøretøy. 
Simuler PE-feil (jordfeil).
Pakken inneholder en Fluke 1664 FC for installasjonstesting og en type 2-kontakt.

Produktoversikt: Fluke testadapterpakke for ladestasjoner: 1664 FC
installasjonstester og type 2-kontakt

FEV300 med 1664 FC multifunksjonell installasjonstester er en komplett pakke som er designet for å teste funksjonalitet og
sikkerhet i ladestasjoner med modus 3 AC-lading. Denne testadapteren simulerer tilstedeværelsen av et elektrisk kjøretøy.
Dermed kan du utføre tester i kombinasjon med Fluke 1664 FC installasjonstester raskt, effektivt og i henhold til alle lokale
forskrifter, uten å starte ladestasjonen. Bruk FEV300 til å verifisere at en ladestasjon fungerer korrekt etter installering og ved
regelmessig vedlikehold, og feilsøk ladestasjoner som ikke leverer riktig ladning. Med denne adapterpakken kan
ladestasjoner testes i henhold til IEC/EN 61851-1 og IEC/HD 60364-7-722.

Kjør sju installasjonstester i en sekvens.

FEV300 kan forhåndsteste jordingen for å verifisere at det ikke er farlig spenning på jordterminalen. Koble 1664 FC til
FEV300 for å kjøre sju installasjonstester automatisk i én sekvens gjennom en enkelt tilkobling. 1664 FC tester i henhold til
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alle lokale forskrifter, og du kan dele testresultater i sanntid via smarttelefonen din ved hjelp av Fluke Connect
Measurements.

Sikkerhet, enkelhet og bekvemmelighet

Utfør forskjellige tester inkludert jordfeilkontroller, kabelisolasjon, spenningsmåling og arbeidssyklus for å se maksimalt
tilgjengelig strømstyrke for lading, med alt-i-ett-adapteren som kan integreres trygt med Flukes portefølje av test- og
måleinstrumenter. Det er ikke nødvendig å ha med et elektrisk kjøretøy for å feilsøke ladestasjoner: Adapteren FEV300
fungerer som et el-kjøretøy når den er koblet til en ladestasjon; det gjør ytelses- og vedlikeholdstesting enkelt.

PE forhåndstest: Forhåndstest jordingslederen trygt med hensyn til eventuell farlig spenning mot jord.
PP-status («Proximity Pilot»), kabelsimulering: Dreiebryteren for PP-status gjør adapteren i stand til å simulere
forskjellige strømegenskaper i ladekabler.
CP-status («Control Pilot»), kjøretøysimulering: Bruk dreiebryteren for CP-status til å simulere forskjellige
ladestatuser.
Simulering av CP-feil «E»: Simuler PE-feil (jordfeil).

Spesifikasjoner: Fluke testadapterpakke for ladestasjoner: 1664 FC
installasjonstester og type 2-kontakt

Generelle egenskaper

inngangsspenning opp til 250 V (enfase-system) / opp til 480 V (trefase-system), 50/60 Hz, maks.
10 A

internt effektforbruk 3 W maks.

FEV300-CON-TY2-støpsel AC-lading modus 3, passer til IEC 62196-2 type 2 stikkontakt eller fast kabel med
kjøretøykontakt (type 2, 7P trefase)

FEV300-CON-TY1-støpsel AC-lading modus 3, passer til IEC 62196-2 type 1 eller SAE J1772 med
kjøretøykontakt (type 1, 5P enfase)

mål (H x B x D) 110 mm × 45 mm × 220 mm (lengde uten tilkoblings- og testkabel)

vekt (inkludert type 1 eller type 2 ladekabel) omtrent 1 kg

sikkerhetsstandarder IEC/EN 61010-1: forurensningsgrad 2
IEC/EN 61010-2-030, CAT II 300 V, beskyttelsesklasse II

kapslingsklasse
IEC 60529: IP54 (hus)
IEC 60529: IP54 (uttak med beskyttelseshetter på plass, kontakter i tilkoblet
tilstand eller med beskyttelseshetter på plass, ellers IP20)

driftstemperatur –20 til 40 °C

oppbevaringstemperatur –20 til 50 °C

relativ luftfuktighet, drift 10 til 85 %, ikke-kondenserende

relativ luftfuktighet, oppbevaring 0 til 85 %, ikke-kondenserende

driftshøyde 2000 m maks.

Funksjoner

PE forhåndstest synlig indikasjon >50 V AC/DC mellom PE-leder og berøringssensor

PP-simulering åpen, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A

CP-statuser status A, B, C, D

CP-feilstatus «E» av/på (CP-signal kortsluttet til PE)

PE-feilstatus «F» (jordfeil) av/på (avbrudd i PE-leder)
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utganger (kun for testformål)

måleterminaler L1, L2, L3, N, PE maks. 250/480 V, maks. 10 A

CP-signal, utgangsterminaler omtrent +/−12 V

Advarsel: Ved feilkabling eller feil på ladestasjonen kan disse terminalene være farlige.

 

Vekselspenningsmåling

område 500 V

oppløsning 0,1 V

nøyaktighet 45–66 Hz 0,8 % + 3

inngangsimpedans 360 kΩ

overlastvern 660 V RMS

kontinuitetstesting (RLO)

område (automatisk områdeskift) 20 / 200 / 2000 Ω

oppløsning 0,01 / 0,1 / 1 Ω

åpen krets, spenning >4 V

måling av isolasjonsmotstand (RISO)

testspenninger 50-100-250-500-1000 V

nøyaktighet, t-testspenning (ved nominell
teststrøm) + 10 %, – 0 %

testspenning

50 V
100 V
250 V
500 V
1000 V

isolasjonsmotstandsområde

20 /50 MΩ
20 / 100 MΩ
20 / 200 MΩ
20 / 200 / 500 MΩ
20 / 200 / 1000 MΩ

oppløsning

0,01 / 0,1 MΩ
0,01 / 0,1 MΩ
0,01 / 0,1 MΩ
0,01 / 0,1 / 1 MΩ
0,01 / 0,1 / 1 MΩ

teststrøm

1 mA ved 50 kΩ
1 mA ved 100 kΩ
1 mA ved 250 kΩ
1 mA ved 500 kΩ
1 mA ved 1 MΩ

Sløyfe- og linjeimpedans (ZI)

område 10 Ω / 0.001 Ω / mΩ-modus for stor strømstyrke

oppløsning 0,01 / 0,1 / 1 Ω

Mulig jordfeilstrøm, PSC-test
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område 1000 A / 10 kA (50 kA)

oppløsning 1 A / 0,1 kA

beregning

Mulig jordfeilstrøm (PEFC - Prospective Earth Fault Current) eller mulig
kortslutningsstrøm (PSC - Prospective Short circuit Current) beregnes ved å
dele målt nettspenning med målt sløyferesistans (L-PE) eller
nettledningsresistans (L-N) respektive.

Jordfeilbrytertesting, testede brytertyper

type jordfeilbryter AC¹
G²,S³

modell 1664 A, AC, B5, S

fotnoter

¹responderer på AC
²generelt, ingen forsinkelse
³tidsforsinkelse
4responderer på pulset signal
5responderer på jevnt DC-signal

Test av utløsingshastighet (ΔT)

strøminnstillinger¹ 10–30–100–300–500–1000 mA – VAR
10–30–100 mA

multiplikator x ½, x 1
x 5

måleområde
jordfeilbryter type G 310 ms

50 ms

jordfeilbryter type S 510 ms
160 ms

fotnoter
¹1000 mA kun type AC
maksimalt 700 mA for type A i VAR-modus
VAR-modus ikke tilgjengelig for type B

Jordfeilbryter/FI – måling av utløsingsstrøm / rampetest (IΔN)

strømområde 30 til 110 % av jordfeilbryterens merkestrøm¹

trinnstørrelse 10 % av IΔN²

holdetid
type G 300 ms/trinn

type S 500 ms/trinn

målenøyaktighet ± 5 %

spesifiserte utløsningsstrømområder
(EN 61008-1)

50 til 100 % for type AC
35 til 140 % for type A (> 10 mA)
35 til 200 % for type A (≤ 10 mA)
50 til 200 % for type B
²5 % for type B

fotnoter
¹30 til 150 % for type A IΔ N > 10 mA
30 til 210 % for type A IΔ N = 10 mA
20 til 210 % for type B

Jordresistanstest (RE)

område 200 / 2000 Ω

oppløsning 0,1 / 1 Ω
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frekvens 128 Hz

utgangsspenning 25 V

Fasefølgeindikasjon

symbol  Fasefølgeindikatoren er aktiv.

Generelle spesifikasjoner

mål (L x B x H) 10 cm x 25 cm x 12,5 cm

vekt (inkl. batterier) 1,3 kg

batterier 6 AA

kapslingsklasse IP-40

sikkerhet oppfyller EN61010-1 utg. 2.0 (2001- 02), UL61010, ANSI/ISA –s82.02.01 2000
og CAN/CSA c22.2 nr. 1010 andre utgave

overspenning CAT III / 500 V; CAT IV 300 V

ytelse EN61557-1 til EN61557-7 andre utgave og EN61557-10 andre utgave
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Modeller

Fluke testadapterpakke for ladestasjoner

Innhold:

FEV300/BASIC testadapter
Fluke 1664 FC multifunksjonell installasjonstester
FEV300-CON-TY2 type 2-støpsel
veske
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