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2 x infrarod-telesmartlinse
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Produktoversikt: 2 x infrargd-telesmartlinse

Vis motivet ditt fgrstarret dobbelt s& mye som med en standardlinse, og reduser behovet for & ga inn i det farlige omradet pa
anlegget, eller for & klatre opp en hgy stige for & finne de kritiske infrargde detaljene som kan indikere at det er problemer i

utstyret.

Unnga bryet med & sende inn kameraet for & kalibrere linsen — med smartlinser kan du bare feste linsen til ethvert
kompatibelt kamera og begynne & ta bilder.

Laget av 100 % diamantdreid germanium med péafert belegg — det mest effektive tilgjengelige materialet for overfgring av

energi til detektoren.
Kompatibel med TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO.

Se hele utvalget av ekstra IR-linser her

Spesifikasjoner: 2 x infrargd-telesmartlinse

Description


https://www.fluke.com/no-no/products/accessories/ir-lenses

IFQV (spatial resolution)

Field of view

Focus distance
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Ti401 PRO / Ti480 PRO
Ti300+

TiX501 / TiX580
12°Hx9°V

45 cm (approximately 18 in)

0.33 mRad
0.66 mRad
0.33 mRad

https://www.fluke.com/no-no/produkt/tilbehor/termografi/fluke-lens-tele2



Modeller

FLK-LENS/TELE2

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, and Ti401 PRO Infrared Cameras.
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