
 

Tekniske data

Fluke Solmetric termoelementer av K-typen
(fempakning)

Nøkkelfunksjoner
stort temperaturområde: måling av temperatur fra 0 til 482 °C for allsidig bruk
kompatibilitet med K-typen: spesialdesignet for bruk med Fluke Solmetric SolSensor for økt nøyaktighet
slitesterk isolasjon: har isolasjon med glassfiber for økt varmebestandighet og lang levetid
utvidet rekkevidde: 1,8 m lang for fleksibilitet i ulike måleoppsett

Produktoversikt: Fluke Solmetric termoelementer av K-typen
(fempakning)

Fluke Solmetric termoelementer av K-typen (fempakning) er lagd for nøyaktig temperaturmåling i en rekke
bruksområder. Termoelementene er kompatible med Fluke Solmetric SolSensor, og de gir pålitelig ytelse for teknikere
og ingeniører som trenger presise data innen solenergi og andre temperatursensitive felt.

Disse termoelementene av K-typen har et temperaturområde på 0 til 482 °C, som gjør dem allsidige for en lang rekke
bruksområder. Uansett om du vurderer ytelsen til solcellepaneler eller utfører generell temperaturovervåking, får du
nøyaktigheten du trenger fra disse termoelementene.

De er konstruert med isolasjon med glassfiber for å tåle høye temperaturer, samtidig som de opprettholder
integriteten over tid. Dette sikrer langvarig ytelse, selv under utfordrende forhold. Hvert termoelement er 1,8 m langt,
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som gir lang rekkevidde for fleksibel plassering ved målinger, slik at det blir enkelt å komme til på steder som er
vanskelige å nå, uten å måtte gå på akkord med nøyaktigheten.

Med denne fempakningen har du flere termoelementer for hånden du kan bruke på ulike prosjekter, som reduserer
avbruddstid og øker effektiviteten i jobben. Fluke Solmetric termoelementer av K-typen er et sikkert valg for fagfolk som
ønsker pålitelige løsninger for temperaturmåling, og sørger for at datainnsamlingen er både nøyaktig og effektiv.
Forbedre temperaturovervåkingen med disse uunnværlige instrumentene fra Fluke som er lagd for å imøtekomme
kravene til moderne bruksområder innen solenergi og mer.

Spesifikasjoner: Fluke Solmetric termoelementer av K-typen
(fempakning)

K-typen

isolasjon med glassfiber
30 AWG
lengde: 1,8 m
temperaturområde: 0 til 482 °C
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Modeller

FLUKE-SOL-COUPLE-K

Included:

Fluke Solmetric Themocouples K-Type
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